% KYOCERA

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL

DECLARATION DES PERFORMANCES (FR)
DOP#: 841898-2
1. Produit type: TIEP MF-14 130mm klammer Rustfri A2
2. Numéro de type, du produit de construction: 841898

3. Usage prévus du produit de construction: Eléments de fixation pour I'utilisation dans des
structures portantes en bois/Construction staple for structual timber products

4. Fabricant: Kyocera Unimerco Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds

5. Le systemes d’évaluation et de vérification de la constance des performances: System 3
6. TAB : Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.

7. Rapport# ETA 19/0334 selon EAD 1300019-00-0603. Année: 2023.

8. Performances déclarées (Explication des symboles voir section 10)

Caractéristiques essentielles Performances

My,k [Nmm] 1410

fax,k [N/mm?] 5,81 @ pk =350 kg/m3

fhead,k [N/mm?] 29,64 @ pk = kg/m3

Rax,k 70N avecywm=1,3 @ pk = 350 kg/m3

Classe de service: 3 A2 Protection contre la corrosion:
Inox
EN1995-1-1

Acier inoxydable austénitique selon EN10088-1 fu: > 900 N/mm?

a,c:1,77 x 2,08 mm I: 130 mm t3: 130 mm

As: 3,17 mm? b: 26,6 mm La réaction au feu : Classe Al

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances
déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule
responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé 18-11-2023 pour le fabricant et en son nom par:

Ehbe //éymfsﬁf

Ebbe Hornstrup — Operations Director
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Déclaration de performance conformément au réglement (UE) no 305/2011 du 9 mars 2011
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DECLARATION DES PERFORMANCES (FR)
DOP #. 841898-1
1. Produit type:
Clou Selon la norme EN14592

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I’identification du produit de
construction:

TJEP MF-14 klammer 130 mm, m/lim RF A2 No. 841898
3. Usage ou usages prévus du produit de construction,
Eléments de fixation pour l'utilisation dans des structures portantes en bois

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

Kyocera Unimerco Fastening
TJEP

www.tjep.eu
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire
Pas applicable

6. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction (AVCP):

Systéme 3
7. Nom et numéro d’identification de I’organisme notifié:

NB 1015 STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAYV a réalisé
ETI selon le systéme

Systéme 3

a délivré:

Rapport # CPR-J-0215-22



8. Performances déclarées

% KYOCERA

Caractéristiques essentielles Performances Norme harmonisée
correspondante

M,k [Nmm] 1462 EN409

fax,k [MPa (N/mm2)] 4,68 EN 1382
pk =350 kg/m?

fhead,k [N/mm?] 0° = 18,04 EN 1383

90° = 26,12 pk = 350 kg/m?

ftens,k [KN] NPD EN 1383

Classe de service =3 A2 Protection contre la corrosion Inox
EN 1461

9. Les performances du produit identifi€¢ aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées

indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au

point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Ebbe Hornstrup — Manager Technique

e Y

01-02-2021 Sunds Denmark

Déclaration de performance conformément au réglement (UE) no 305/2011 du 9 mars 2011
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DECLARATION DES PERFORMANCES (FR)
DOP #. 841898
1. Produit type:
Clou Selon la norme EN14592

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I’identification du produit de
construction:

TJEP MF-14 klammer 130 mm, m/lim RF A2 No. 841898
3. Usage ou usages prévus du produit de construction,
Eléments de fixation pour l'utilisation dans des structures portantes en bois

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

Kyocera Unimerco Fastening
TJEP

www.tjep.eu
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire
Pas applicable

6. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction (AVCP):

Systéme 3
7. Nom et numéro d’identification de I’organisme notifié:

NB 1503 VHT a réalisé
ETI selon le systéme

Systéme 3

a délivré:

Rapport # PB-603_12-2,01-14g-V2A



8. Performances déclarées
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Caractéristiques essentielles Performances Norme harmonisée
correspondante

M,k [Nmm] 1436 EN409

fax,k [MPa (N/mm2)] 4,68 EN 1382
pk =350 kg/m?

fhead,k [N/mm’] 37 EN 1383
pk = 350 kg/m?*

ftens,k [KN] NPD EN 1383

Classe de service =3 A2 Protection contre la corrosion Inox
EN 1461

9. Les performances du produit identifi€¢ aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées

indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au

point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Ebbe Hornstrup — Manager Technique

e Y

18-02-2022 Sunds Denmark

Déclaration de performance conformément au réglement (UE) no 305/2011 du 9 mars 2011





