
 

 

  

 

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (FR) 
 

DOP#: 839983 

 
1. Produit type: TJEP HP coil screw 3,9 x 32 mm combi 
 
2. Numéro de type, du produit de construction: 839983 
 
3. Usage prévus du produit de construction: Vis pour systèmes de plaques de plâtre /Plasterboard 
screw for gypsum plasterboard systems 
 
4. Fabricant: Kyocera Unimerco Fastening A/S, Drejervej 2, DK‐7451 Sunds 
 
5. Le systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances: System 4 
 
6. Nom et numéro d’identification de l’organisme notifié: Taikyu Co. Ltd,  
 
7. Rapport# TK‐CE20001 selon AVCP System 4 selon EN14566:2008+A1:2009. Année: 2020. 
 
8. Performances déclarées 
 

Caractéristiques essentielles  Performances   Norme harmonisée correspondante 

Force d'arrachement  > 450 N (?)  EN14566 section 4.4.2.5 

Résistance à la flexion  > 10° (?)  EN14566 section 4.2 

Taux de pénétration (pointe)  < 1 sec.    EN14566 section 4.4.3.3 

Dureté du matériau  > 55 HRC   EN14566 section 4.4.3.5 

Protection contre la corrosion  Class 48  EN14566 Tableau 2 

Vis à plâtre/EN14566/CLASS 48/TSN/32/M3.9   EN14566 section 7 + Annexe A 

Classement incendie  A1  EN13501‐1 

 

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances 

déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule 

responsabilité du fabricant identifié au point 4. 

Signé 15‐06‐2023 pour le fabricant et en son nom par: 

 

 
Ebbe Hornstrup – Operations Director 
 
 

 

 

Déclaration de performance conformément au règlement (UE) no 305/2011 du 9 mars 2011 


